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一、保費計算公式

(1)營造工程財物損失險
總保險費＝年保費×承保年期
年保費＝工程本體保險費＋天災保險費
其中，
工程本體保險費＝保險金額×工程本體年純費率×(1＋核保考量之加減費係數)/(1－附加費用率)
天災保險費＝保險金額×天災年純費率×(1＋核保考量之加減費係數)/(1－附加費用率)
承保期間未滿一年者，以一年計算。

(2)營造工程第三人意外責任險
總保險費＝年保費×承保年期
年保費＝[每一個人體傷死亡保險金額/十萬元]×第三人意外責任險基本年純保費/(1－附加費用率)
其中每一個人體傷死亡保險金額/每一事故體傷死亡/每一事故財物損害/保險期間內最高賠償額的倍數關係為1/2/1/3

二、基礎費率表

本基礎費率表採用91年EIA提供各保險公司參考的費率，其中，將營造工程財物損失險費率的七成為天災部分的費率，其餘三成為工程本體的費率，並扣除附加費用率(營造工程財物損失險採用39.7%，營造工程第三人意外責任險採用34.7%)，將每年根據EIA提供的費率進行調整。
(1)營造工程財物損失險
	工程分類
	天災
年純費率(%)
	工程本體
年純費率(%)
	非天災自負額
(以新台幣萬元為單位)

	一般房屋工程(I)

地上1～10層
或地下0～2層
	0.060~0.070
	0.026~0.030
	10

	一般房屋工程(II)

地上11層～35層
或地下3層～6層
	0.069~0.076
	0.030~0.033
	10~50

	一般房屋工程(III)

地上36層以上
或地下7層以上
	0.078~0.083
	0.034~0.035
	50~100

	危險地區房屋工程
	0.121~0.122
	0.052~0.053
	30~100

	特殊建築物
	0.069~0.078
	0.030~0.033
	30~50

	地下工程(I)

地下工程3層以下
或地下10公尺以下
	0.060~0.080
	0.026~0.034
	30

	地下工程(II)

地下工程4層以上
或地下10公尺(不含)以上
	0.151~0.152
	0.065~0.066
	50~100

	水池工程
	0.060～0.068
	0.026~0.029
	20~30

	建築物之裝修工程
	0.121～0.135
	0.052~0.058
	20

	建築物之機電工程
	0.060～0.093
	0.026~0.040
	20

	道路工程(I)

綜合工程：
包含路工及橋樑、隧道、擋土牆，而路工之工程費大於總工程費百分之五十者
	(依個案)
	(依個案)
	(依個案)

	道路工程(II)

低度危險類：
位在平地且不包括大填方、大挖方、擋土牆結構且非高速公路、濱海公路之道路工程
	0.069～0.099
	0.030~0.042
	10~30

	道路工程(III)

中度危險類：

位於平地且包括大填方、大挖方、擋土牆結構等
	0.090～0.144
	0.039~0.062
	100~250

	道路工程(IV)

高度危險類：
位在山區丘陵或山坡地，包括大開挖、降坡、大填方之工程類
	0.271～0.346
	0.116~0.148
	100~300

	土方工程
	0.193～0.236
	0.083~0.101
	100~500

	土地重劃工程(I)

低度危險類：
不包括大土方及區域性排水工程
	0.060～0.110
	0.026~0.047
	30~100

	土地重劃工程(II)

高度危險類：
農地重劃及灌溉類之重劃工程
	0.090～0.156
	0.039~0.067
	50~300

	道路、土方、整地及橋樑工程之機電設施工程
	0.060～0.093
	0.026~0.039
	10~30

	橋樑工程(I)

綜合工程
	(依個案)
	(依個案)
	(依個案)

	橋樑工程(II)

低度危險類：
(陸橋類之1)
	0.130～0.188
	0.055~0.080
	20~50

	橋樑工程(III)

中度危險類：
(陸橋類之2)
	0.151～0.253
	0.065~0.109
	40~250

	橋樑工程(IV)

高度危險類：
(水橋類)
	0.271～0.363
	0.116~0.156
	50~350

	管涵工程(I)

綜合工程
	(依個案)
	(依個案)
	(依個案)

	管涵工程(II)

陸地明挖及附掛橋樑類
	0.087～0.190
	0.037~0.081
	20~100

	管涵工程(III)

陸地推進施工
	0.090～0.198
	0.039~0.085
	50~200

	管涵工程(IV)

過河工程類
	0.265～0.355
	0.114~0.152
	50~500

	管涵工程(V)

離岸工程
	(依個案)
	(依個案)
	(依個案)

	渠道工程
綜合工程
	(依個案)
	(依個案)
	(依個案)

	渠道排水工程(I)

低度危險類：
底寬小於4公尺(含)之渠道工程
	0.131～0.317
	0.056~0.136
	20~50

	渠道排水工程(II)

高度危險類：
底寬大於4公尺之渠道工程
	0.271～0.479
	0.116~0.205
	50~200

	灌溉工程
	0.302～0.439
	0.129~0.188
	50~200

	抽水站、截流站工程
	0.193～0.236
	0.083~0.101
	50~200

	渠道、灌溉、堤防、抽水站、截流站之附屬機電、設備工程
	0.131～0.236
	0.056~0.101
	20~200

	治山防洪工程
	(依個案)
	(依個案)
	(依個案)

	水土保持工程
	(依個案)
	(依個案)
	(依個案)

	防洪工程
	(依個案)
	(依個案)
	(依個案)

	水庫水壩綜合工程
	0.169～0.308
	0.072~0.132
	(依個案)

	水庫水壩土木工程
	0.211～0.359
	0.090~0.154
	100~500

	水壩(堰)閘門及附屬機電工程
	0.121～0.207
	0.052~0.089
	30~100

	隧道工程
綜合工程
	(依個案)
	(依個案)
	(依個案)

	明挖隧道工程
	(依個案)
	(依個案)
	(依個案)

	廊道工程
	(依個案)
	(依個案)
	(依個案)

	非明挖隧道工程(I)

內陸隧道類
	(依個案)
	(依個案)
	(依個案)

	非明挖隧道工程(II)

海底、河底隧道類
	(依個案)
	(依個案)
	(依個案)

	隧道工程附屬機電設施工程
	(依個案)
	(依個案)
	(依個案)

	海事工程
綜合工程
	(依個案)
	(依個案)
	(依個案)

	海堤工程
	(依個案)
	(依個案)
	(依個案)

	港灣內廓工程
	(依個案)
	(依個案)
	(依個案)

	港灣外廓工程
	(依個案)
	(依個案)
	(依個案)

	海岸造地工程(I)

海岸已有永久性防波堤或海堤保護者
	(依個案)
	(依個案)
	(依個案)

	海岸造地工程(II)

海岸尚無永久性保護結構物如海堤、防波堤保護者
	(依個案)
	(依個案)
	(依個案)

	水處理廠工程
	0.096～0.135
	0.042~0.058
	20~50

	水處理廠工程之機電設施工程
	0.096～0.135
	0.042~0.058
	20~50

	高塔工程(I)

低度危險類：
高度小於50公尺(含)
	0.072～0.114
	0.031~0.049
	30~50

	高塔工程(II)

中度危險類：
高度在50公尺至150公尺(含)之間
	0.103～0.135
	0.044~0.058
	50~150

	高塔工程(III)

高度危險類：
高度大於150公尺以上
	0.157～0.173
	0.067~0.074
	100~200

	高架、高壓傳輸電力架線工程類
	0.069～0.110
	0.030~0.047
	30~50

	鑽探、測量工程
	0.054～0.139
	0.024~0.060
	10

	一般造景土木工程
	0.060～0.101
	0.026~0.043
	10~50

	河床、海岸造景土木工程
	(依個案)
	(依個案)
	(依個案)

	其他工程
含河川、港灣、水壩之疏浚
	(依個案)
	(依個案)
	(依個案)


(2)營造工程第三人意外責任險
	每一個人
體傷死亡
	每一事故
體傷死亡
	每一事故
財物損害
	保險期間內
最高賠償額
	基本年純保費

	100,000
	200,000
	100,000
	300,000
	784


其他保額的年純保費，與基本保額之基本年純保費成比例增加。

三、保險費之增減
核保考量之加減費係數表
依據不同工程類別，適用不同的核保考量加減費係數表。
	工程類別
	考量因素
	加減費係數

	建築工程
	建物樓層數
	-30%~+30%

	
	梁柱跨距大小
	-10%~+30%

	
	地質狀況
	-30%~+30%

	
	施工地點
	-20%~+20%

	
	施工者經驗
	-20%~+20%


	工程類別
	考量因素
	加減費係數(%)

	道路工程
	施工季節
	-30%~+30%

	
	位於山區
	-30%~+30%

	
	臨時工程
	0%~+15%

	
	施工方式
	-15%~+15%

	
	施工者經驗
	-20%~+20%


	工程類別
	考量因素
	加減費係數(%)

	橋樑工程
	施工季節
	-30%~+30%

	
	跨越河溪
	-30%~+30%

	
	臨時工程
	0~+15%

	
	施工方式
	-15%~+15%

	
	施工者經驗
	-30%~+30%

	
	材料儲存及加工廠
	-20%~20%


	工程類別
	考量因素
	加減費係數(%)

	隧道工程
	斷面大小
	-10%~+10%

	
	施工方式
	-15%~+15%

	
	地質狀況
	-30%~+30%

	
	施工者經驗
	-30%~+30%

	
	臨時工程
	0%~+15%


	工程類別
	考量因素
	加減費係數(%)

	水利工程
	進入颱風或東北風季節
	-50%~+100%

	
	山區、外廊或海事工程
	-30%~+60%

	
	臨時工程
	0%~+20%

	
	施工者經驗
	-30%~+30%

	
	安全措施
	-20%~+20%


	工程類別
	考量因素
	加減費係數(%)

	高科技工程
	施工地點過去之淹水記錄
	-20%~+20%

	
	施工地點位於斷層帶
	-10%~+10%

	
	使用、儲存易燃、易爆、毒性化學品之種類
	-30%~+30%

	
	工安管理措施
	-10%~+30%

	
	無塵室之消防設備
	-10%~+30%

	
	無塵室裝設HSSD System
	-10%~0%

	
	緊急應變計畫及演練
	-10%~+10%


	工程類別
	考量因素
	加減費係數(%)

	化學工程
	易燃、易爆、毒性原料之種類及數量
	-30%~+30%

	
	製程之反應類型
	-30%~+30%

	
	火災、爆炸防護系統
	-20%~+20%

	
	工安管理措施
	-10%~+20%

	
	緊急應變計畫及演練
	-10%~+10%


	工程類別
	考量因素
	加減費係數(%)

	發電廠工程
	施工地點過去之淹水記錄
	0%~+15%

	
	施工地點位於斷層帶
	0%~+15%

	
	大構件或重物吊裝作業
	-10%~+20%

	
	高速、高溫製程設備
	-10%~+20%

	
	水力發電
	-30%~+30%

	
	工安管理措施
	-15%~+20%

	
	材料或設備儲存
	-10%~+10%


	工程類別
	考量因素
	加減費係數(%)

	金屬生產工程
	施工地點過去之淹水記錄
	0%~+15%

	
	施工地點位於斷層帶
	0%~+15%

	
	工安管理措施
	-15%~+20%

	
	高溫製程設備
	-10%~+20%

	
	大構件或重物吊裝作業
	-10%~+20%

	
	材料或設備儲存
	-10%~+10%


四、短期費率係數表

(1)營造工程財物損失險
無短期保險費，保險期間不滿一年，仍以一年之年費率計算。

(2)營造工程第三人意外責任險
短期保險費﹦全年保險費×短期係數
短期費率表
僅營造工程第三人意外責任險適用
凡保險期間不足一年或被保險人中途要求退保者，應依下列短期費率計收：
一個月以下者按全年保險費百分之二十。
一個月以上三個月以下按全年保險費百分之四十。
三個月以上六個月以下按全年保險費百分之六十。
六個月以上九七個月以下按全年保險費百分之八十。
九個月以上十一個月以下按全年保險費百分之九十五。
十一個月以上者按全年保費計收。
