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1. 基本事項

1.1. 保險期間
本公司之保險責任，於保險期間內，自承保工程開工或工程材料卸置於施工處所後開始，至啟用、接管或驗收，或保險期間屆滿之日終止，並以其先屆至為準。倘若承保工程之一部分經啟用、接管或驗收，本公司對該部分之保險責任即行終止。
本公司對施工機具設備之保險責任，自其進駐施工處所並完成試驗合格後開始，至運離施工處所獲保險期間屆滿之日終止，並以其先屆滿者為準。

1.2. 繳費方式

1.2.1. ( 年繳 ( 分期月繳 ( 分期季繳 ( 其他 躉繳
1.2.2. 繳費方式對費率之影響
本保險採用躉繳方式，與費率釐定基礎相同。
1.3. 承保範圍
(1)營造工程財物損失險
本保險契約所載之承保工程在施工處所，於保險期間內，因突發而不可預料之事故所致之毀損或滅失，需予修復或重建時，除約定不保事項外，本公司對被保險人負賠償之責。
為營建承保工程所需之施工機具設備或為進行修復所需之拆除清理費用，經約定承保者，本公司亦負賠償之責。
(2)營造工程第三人意外責任險
被保險人在施工處所或毗鄰地區，於保險期間內，因營建本保險契約承保工程發生意外事故，致第三人體傷、死亡或財物受有損害，被保險人依法應負賠償責任而受有賠償請求時，除約定不保事項外，本公司對被保險人負賠償之責。

詳細規定請見保單條款。

1.4. 風險計價之基礎
( 保額/每年    ( 車輛數/每年    ( 建築單位/每年 
( 面積/每年    ( 薪資/每年      ( 人數/每年 
( 銷售量/每年  ( 其他             
1.5. 準備金提存方式

1.5.1. 未滿期保費提存
本保險之風險暴露係平均分散在保險期間之內，故根據保險期間及經過月數提存未滿期準備金，即

計算「經過月數」及「保險期間月數」，其中
經過月數＝提存年月-保單生效年月+1
保單期間＝保險到期年月-保單生效年月+1
  當「提存年月」＞「保險到期年月」，未滿期保費準備金＝0
  當「提存年月」≦「保險到期年月」時，
      (a)「經過月數」≦0，經過月數以0計算，未滿期保費提存率1
      (b)「經過月數」＞0，
        未滿期保費提存率提存率＝1-經過月數÷保險期間月數
  未滿期保費準備金﹦自留簽單保費×未滿期保費準備金提存率

但依保險法施行細則第七條規定，其提存金額不得低於當年度自留總保費收入之50％。

1.5.2. 特別準備金提存
(1)營造工程財物損失險
(1-1)針對工程本體部分的保費，
依照保險法施行細則第十條與財政部84年6月26日台財保第842029937號函規定，即
特別準備金﹦工程本體自留滿期保費×特別準備金提存率（4％）＋加提之特別準備金－收回之特別準備金

(1-2)針對天災部分的保費，
將保險法施行細則第十條之規定更改為：
特別準備金﹦提存之特別準備金＋加提之特別準備金－沖減及收回之特別準備金
(a)提存及加提方式：
  (a1)特別準備金提存＝天災部分自留滿期保費×50%
  (a2)加提：當曆年度自留實際賠款為負值時，必須加提與自留實際賠款等額之特別準備金。但其與前二個年度依本項加提之總和不得超過下述(b2)項前三個年度沖減之總和。
(b)沖減及收回方式：
  (b1)當曆年度實際自留賠款＞天災部分自留滿期保費×預期損失率 時，其超過的部分得就累積之特別準備金沖減之，且採先進先出原則。
  (b2)提存及加提之特別準備金需提列5年後且尚未沖減之部分始可收回以收益處理。
其中，當曆年度自留實際賠款含已報賠款及未報賠款。
(c)特別準備金累積總額未設定上限。

(2)營造工程第三人意外責任險
依照保險法施行細則第十條與財政部84年6月26日台財保第842029937號函規定，即
特別準備金﹦自留滿期保費×特別準備金提存率（4％）＋加提之特別準備金－收回之特別準備金

1.5.3. 賠款準備金提存
依照財政部82年12月13日台財保第821730546號函規定賠款準備金之提存計算，分已報賠款準備金及未報賠款準備金兩部份，提存方式如下：
(1)已報賠款準備金依理賠人員之經驗提存。
(2)未報賠款準備金﹦自留滿期保費×未報賠款準備金提存率(2%)
1.5.4. 責任準備金提存
本附加險不具儲蓄性質，故無責任準備金之提存。

1.6. 費率手冊

1.6.1. 保費計算公式
(1)營造工程財物損失險
總保險費＝年保費×承保年期
年保費＝工程本體保險費＋天災保險費
其中，
工程本體保險費＝保險金額×工程本體年純費率×(1＋核保考量之加減費係數)/(1－附加費用率)
天災保險費＝保險金額×天災年純費率×(1＋核保考量之加減費係數)/(1－附加費用率)
承保期間未滿一年者，以一年計算。

(2)營造工程第三人意外責任險
總保險費＝年保費×承保年期
年保費＝[每一個人體傷死亡保險金額/十萬元]×第三人意外責任險基本年純保費/(1－附加費用率)
其中每一個人體傷死亡保險金額/每一事故體傷死亡/每一事故財物損害/保險期間內最高賠償額的倍數關係為1/2/1/3

1.6.2. 基礎費率、風險分類係數表、折扣率表、、等

一、基本年費率表
本基礎費率表採用91年EIA提供各保險公司參考的費率，其中，將營造工程財物損失險費率的七成為天災部分的費率，其餘三成為工程本體的費率，並扣除附加費用率(營造工程財物損失險採用39.7%，營造工程第三人意外責任險採用34.7%)，將每年根據EIA提供的費率進行調整。
(1)營造工程財物損失險
	工程分類
	天災
年純費率(%)
	工程本體
年純費率(%)
	非天災自負額
(以新台幣萬元為單位)

	一般房屋工程(I)

地上1～10層
或地下0～2層
	0.060~0.070
	0.026~0.030
	10

	一般房屋工程(II)

地上11層～35層
或地下3層～6層
	0.069~0.076
	0.030~0.033
	10~50

	一般房屋工程(III)

地上36層以上
或地下7層以上
	0.078~0.083
	0.034~0.035
	50~100

	危險地區房屋工程
	0.121~0.122
	0.052~0.053
	30~100

	特殊建築物
	0.069~0.078
	0.030~0.033
	30~50

	地下工程(I)

地下工程3層以下
或地下10公尺以下
	0.060~0.080
	0.026~0.034
	30


	地下工程(II)

地下工程4層以上
或地下10公尺(不含)以上
	0.151~0.152
	0.065~0.066
	50~100

	水池工程
	0.060～0.068
	0.026~0.029
	20~30

	建築物之裝修工程
	0.121～0.135
	0.052~0.058
	20

	建築物之機電工程
	0.060～0.093
	0.026~0.040
	20

	道路工程(I)

綜合工程：
包含路工及橋樑、隧道、擋土牆，而路工之工程費大於總工程費百分之五十者
	(依個案)
	(依個案)
	(依個案)

	道路工程(II)

低度危險類：
位在平地且不包括大填方、大挖方、擋土牆結構且非高速公路、濱海公路之道路工程
	0.069～0.099
	0.030~0.042
	10~30

	道路工程(III)

中度危險類：

位於平地且包括大填方、大挖方、擋土牆結構等
	0.090～0.144
	0.039~0.062
	100~250

	道路工程(IV)

高度危險類：
位在山區丘陵或山坡地，包括大開挖、降坡、大填方之工程類
	0.271～0.346
	0.116~0.148
	100~300

	土方工程
	0.193～0.236
	0.083~0.101
	100~500

	土地重劃工程(I)

低度危險類：
不包括大土方及區域性排水工程
	0.060～0.110
	0.026~0.047
	30~100

	土地重劃工程(II)

高度危險類：
農地重劃及灌溉類之重劃工程
	0.090～0.156
	0.039~0.067
	50~300

	道路、土方、整地及橋樑工程之機電設施工程
	0.060～0.093
	0.026~0.039
	10~30

	橋樑工程(I)

綜合工程
	(依個案)
	(依個案)
	(依個案)

	橋樑工程(II)

低度危險類：
(陸橋類之1)
	0.130～0.188
	0.055~0.080
	20~50

	橋樑工程(III)

中度危險類：
(陸橋類之2)
	0.151～0.253
	0.065~0.109
	40~250

	橋樑工程(IV)

高度危險類：
(水橋類)
	0.271～0.363
	0.116~0.156
	50~350

	管涵工程(I)

綜合工程
	(依個案)
	(依個案)
	(依個案)

	管涵工程(II)

陸地明挖及附掛橋樑類
	0.087～0.190
	0.037~0.081
	20~100

	管涵工程(III)

陸地推進施工
	0.090～0.198
	0.039~0.085
	50~200

	管涵工程(IV)

過河工程類
	0.265～0.355
	0.114~0.152
	50~500

	管涵工程(V)

離岸工程
	(依個案)
	(依個案)
	(依個案)

	渠道工程
綜合工程
	(依個案)
	(依個案)
	(依個案)

	渠道排水工程(I)

低度危險類：
底寬小於4公尺(含)之渠道工程
	0.131～0.317
	0.056~0.136
	20~50

	渠道排水工程(II)

高度危險類：
底寬大於4公尺之渠道工程
	0.271～0.479
	0.116~0.205
	50~200

	灌溉工程
	0.302～0.439
	0.129~0.188
	50~200

	抽水站、截流站工程
	0.193～0.236
	0.083~0.101
	50~200

	渠道、灌溉、堤防、抽水站、截流站之附屬機電、設備工程
	0.131～0.236
	0.056~0.101
	20~200

	治山防洪工程
	(依個案)
	(依個案)
	(依個案)

	水土保持工程
	(依個案)
	(依個案)
	(依個案)

	防洪工程
	(依個案)
	(依個案)
	(依個案)

	水庫水壩綜合工程
	0.169～0.308
	0.072~0.132
	(依個案)

	水庫水壩土木工程
	0.211～0.359
	0.090~0.154
	100~500

	水壩(堰)閘門及附屬機電工程
	0.121～0.207
	0.052~0.089
	30~100

	隧道工程
綜合工程
	(依個案)
	(依個案)
	(依個案)

	明挖隧道工程
	(依個案)
	(依個案)
	(依個案)

	廊道工程
	(依個案)
	(依個案)
	(依個案)

	非明挖隧道工程(I)

內陸隧道類
	(依個案)
	(依個案)
	(依個案)

	非明挖隧道工程(II)

海底、河底隧道類
	(依個案)
	(依個案)
	(依個案)

	隧道工程附屬機電設施工程
	(依個案)
	(依個案)
	(依個案)

	海事工程
綜合工程
	(依個案)
	(依個案)
	(依個案)

	海堤工程
	(依個案)
	(依個案)
	(依個案)

	港灣內廓工程
	(依個案)
	(依個案)
	(依個案)

	港灣外廓工程
	(依個案)
	(依個案)
	(依個案)

	海岸造地工程(I)

海岸已有永久性防波堤或海堤保護者
	(依個案)
	(依個案)
	(依個案)

	海岸造地工程(II)

海岸尚無永久性保護結構物如海堤、防波堤保護者
	(依個案)
	(依個案)
	(依個案)

	水處理廠工程
	0.096～0.135
	0.042~0.058
	20~50

	水處理廠工程之機電設施工程
	0.096～0.135
	0.042~0.058
	20~50

	高塔工程(I)

低度危險類：
高度小於50公尺(含)
	0.072～0.114
	0.031~0.049
	30~50

	高塔工程(II)

中度危險類：
高度在50公尺至150公尺(含)之間
	0.103～0.135
	0.044~0.058
	50~150

	高塔工程(III)

高度危險類：
高度大於150公尺以上
	0.157～0.173
	0.067~0.074
	100~200

	高架、高壓傳輸電力架線工程類
	0.069～0.110
	0.030~0.047
	30~50

	鑽探、測量工程
	0.054～0.139
	0.024~0.060
	10

	一般造景土木工程
	0.060～0.101
	0.026~0.043
	10~50

	河床、海岸造景土木工程
	(依個案)
	(依個案)
	(依個案)

	其他工程
含河川、港灣、水壩之疏浚
	(依個案)
	(依個案)
	(依個案)



(2)營造工程第三人意外責任險
	每一個人
體傷死亡
	每一事故
體傷死亡
	每一事故
財物損害
	保險期間內
最高賠償額
	基本年純保費

	100,000
	200,000
	100,000
	300,000
	784


其他保額的年純保費，與基本保額之基本年純保費成比例增加。

二、核保考量之加減費係數表
依據不同工程類別，適用不同的核保考量加減費係數表。
	工程類別
	考量因素
	加減費係數

	建築工程
	建物樓層數
	-30%~+30%

	
	梁柱跨距大小
	-10%~+30%

	
	地質狀況
	-30%~+30%

	
	施工地點
	-20%~+20%

	
	施工者經驗
	-20%~+20%


	工程類別
	考量因素
	加減費係數(%)

	道路工程
	施工季節
	-30%~+30%

	
	位於山區
	-30%~+30%

	
	臨時工程
	0%~+15%


	
	施工方式
	-15%~+15%

	
	施工者經驗
	-20%~+20%


	工程類別
	考量因素
	加減費係數(%)

	橋樑工程
	施工季節
	-30%~+30%

	
	跨越河溪
	-30%~+30%

	
	臨時工程
	0~+15%

	
	施工方式
	-15%~+15%

	
	施工者經驗
	-30%~+30%

	
	材料儲存及加工廠
	-20%~20%


	工程類別
	考量因素
	加減費係數(%)

	隧道工程
	斷面大小
	-10%~+10%

	
	施工方式
	-15%~+15%

	
	地質狀況
	-30%~+30%

	
	施工者經驗
	-30%~+30%

	
	臨時工程
	0%~+15%


	工程類別
	考量因素
	加減費係數(%)

	水利工程
	進入颱風或東北風季節
	-50%~+100%

	
	山區、外廊或海事工程
	-30%~+60%

	
	臨時工程
	0%~+20%

	
	施工者經驗
	-30%~+30%

	
	安全措施
	-20%~+20%


	工程類別
	考量因素
	加減費係數(%)

	高科技工程
	施工地點過去之淹水記錄
	-20%~+20%

	
	施工地點位於斷層帶
	-10%~+10%

	
	使用、儲存易燃、易爆、毒性化學品之種類
	-30%~+30%

	
	工安管理措施
	-10%~+30%

	
	無塵室之消防設備
	-10%~+30%

	
	無塵室裝設HSSD System
	-10%~0%

	
	緊急應變計畫及演練
	-10%~+10%


	工程類別
	考量因素
	加減費係數(%)

	化學工程
	易燃、易爆、毒性原料之種類及數量
	-30%~+30%

	
	製程之反應類型
	-30%~+30%

	
	火災、爆炸防護系統
	-20%~+20%

	
	工安管理措施
	-10%~+20%

	
	緊急應變計畫及演練
	-10%~+10%


	工程類別
	考量因素
	加減費係數(%)

	發電廠工程
	施工地點過去之淹水記錄
	0%~+15%

	
	施工地點位於斷層帶
	0%~+15%

	
	大構件或重物吊裝作業
	-10%~+20%

	
	高速、高溫製程設備
	-10%~+20%

	
	水力發電
	-30%~+30%

	
	工安管理措施
	-15%~+20%

	
	材料或設備儲存
	-10%~+10%


	工程類別
	考量因素
	加減費係數(%)

	金屬生產工程
	施工地點過去之淹水記錄
	0%~+15%

	
	施工地點位於斷層帶
	0%~+15%

	
	工安管理措施
	-15%~+20%

	
	高溫製程設備
	-10%~+20%

	
	大構件或重物吊裝作業
	-10%~+20%

	
	材料或設備儲存
	-10%~+10%


1.6.3. 短期費率係數表(公式說明)
1.6.3.1. (1)營造工程財物損失險
無短期保險費，保險期間不滿一年，仍以一年之年費率計算。
(2)營造工程第三人意外責任險
短期保險費﹦全年保險費×短期係數
1.6.3.2. 短期費率表
僅營造工程第三人意外責任險適用
凡保險期間不足一年或被保險人中途要求退保者，應依下列短期費率計收：
一個月以下者按全年保險費百分之二十。
一個月以上三個月以下按全年保險費百分之四十。
三個月以上六個月以下按全年保險費百分之六十。
六個月以上九七個月以下按全年保險費百分之八十。
九個月以上十一個月以下按全年保險費百分之九十五。
十一個月以上者按全年保費計收。
1.7. 費率計算方法
1.7.1. 資料來源與依據
過去報部之計算說明書，及EIA提供之相關參考資料。

1.7.2. 資料同質性說明
本保單費率主要參考各保險公司訂定再保合約之再保公司、EIA提供之參考費率。

1.7.3. 基本假設合理性說明
本保單未做其他之基本假設。

1.7.4. 精算費率採用之方法
( 純保費法  ( 損失率法  ( 經驗法  ( 再保人費率  ( 其他

2. 保費之計算：再保人費率及經驗法

2.1. 費率(毛保費)與其調整指標(調整保費)
(1)營造工程財物損失險
工程本體年費率：以EIA、保險公司往來之再保人每年提供之參考費率，由保險公司依工程分類不同訂定之，其調整指標，目前尚難估算。
天災年費率：以EIA、保險公司往來之再保人每年提供之參考費率，由保險公司依工程分類不同訂定之，其調整指標，目前尚難估算。
(2)營造工程第三人意外責任險：以EIA、保險公司往來之再保人每年提供之參考費率，由保險公司依工程分類不同訂定之，其調整指標，目前尚難估算。

2.2. 附加費用率分析

2.2.1. 業務管理費用
依據保險公司實際狀況自行訂定之。

2.2.2. 招攬費用
依據保險公司實際狀況自行訂定之。

2.2.3. 稅與徵收費用(含特別準備金)
依據保險公司實際狀況自行訂定之。

2.2.4. 核保利潤與投資收益
依據保險公司實際狀況自行訂定之。

以上各項之費用率，營造工程財物損失險部分合計不得超過39.7%，營造工程第三人意外責任險部分合計不得超過34.7%。

2.3. 純(風險)保費之經驗判斷
本保單屬工程險，主要根據EIA及國外再保公司的經驗，依其工程性質差異給定不同之純費率，但部分工程仍須依工程險核保人員依據個案，分析其承保風險，以經驗法或是混合損失率、純保費法決定純保費。

2.4. 巨災之經驗判斷值
本保單承保的事故，大部分來自天災的影響，每年發生的天災次數及影響程度不定，且因工程種類繁多，無法收集足夠的資料，必須藉由再保人針對再保市場的供需及經營政策，提出天災部分的參考費率，目前，依據再保市場經驗，以費率的70％為天災費率。

2.5. 風險分類經驗判斷值
依據工程性質不同進行分類，部分工程的費率，仍須個案單獨釐定之。

2.6. 承保範圍變動經驗判斷值
本保單為原商品重新報部，承保範圍無變動。

2.7. 再保分出成本分析
視各家保險公司之再保安排自行考量。

3. 其他考量事項
3.1. 業務類別分配之變化
對業務類別分配之變化，視各家公司而定。

3.2. 內部作業之改變：理賠、核保、再保、行銷、與其他
對內部作業之改變，視各家公司而定。

3.3. 外部環境之改變：法規、經濟、市場、與其他。
對外部環境之改變，視各家公司而定。
3.4. 隨機風險
本保單大部分的隨機風險，來自天災的影響，此一部份，已單獨拆出天災部分的費率加以考慮。

3.5. 再保財務考量
視各家保險公司之再保安排，自行評估考量。

3.6. 其他考量
無。

4. 精算人員評估意見與簽署

4.1. 評估意見
(a)本保險的費率，主要參考EIA提供給市場各家保險公司的參考費率，本次報部根據過去承保經驗，對於營造工程財物損失險部分，將費率的七成為天災部分的費率，其餘三成為工程本體的費率，並扣除附加費用率，計算天災部分、工程本體的純費率。
本保險關於第三人責任險部分，扣除附加費用計算年純保費，並以公式取代原先EIA提供的基本年保費表，以符實際大眾需求。
(b)本保險對於未滿期保費準備金的提存方式，將保費平均攤付於保險期間內提存，與過去的以自留保費的50%提存方式不同；並根據工程本體、天災部分的風險不同，除工程本體按照現行特別準備金的相關規定，對於天災部分，另擬訂穩定損失經驗的特別準備金提存辦法。
(c)營造綜合保險目前費率均由各家保險公司依EIA或再保人提供之參考費率決定，依據工程類別訂定不同之費率，部分工程仍須由保險公司視個案單獨決定費率。
(d)本次報部採用的核保考量加減費係數表中，各項考量因素，係EIA根據過去承作經驗所提供，本次報部並未設定上下限，日後將依實際承保結果，從新評估其上下限。
(e)現行第三人意外責任險，在不同保額的保費，與基本保額的保費呈等比例的增加，待日後累積足夠資料後，將視實際況狀從新評估。
4.2. 聲明事項
茲聲明已善盡職責及依據專業知識充分考量保險與精算之原理，本險之計算說明書中所列之計算公式符合精算原理，各項準備金且已遵照相關法令及本險之特性提存。
精算人員
簽署人：                    
